
 

                                                        

 

Descrizione di capitolato: Pannello Adria Roof Copper 
 

Pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano espanso, destinato alle coperture 

di edifici civili con pendenza minima del 7%. Il pannello è costituito da una lamiera esterna 

grecata e da una lamiera interna (micronervata o dogata) con interposto uno strato 

isolante composto da schiuma poliuretanica. Il pannello è conforme alla EN 

14509:2006/AC:2008 

Caratteristiche lamiera esterna: 

 
Spessore: rame 0,5 mm 
Qualità:   
Finitura:  grecata con passo 250 mm 
Verniciatura: base poliestere (5µm primer + 20 µm) 

Colore: naturale 

Caratteristiche lamiera interna: 

 
Spessore: 0,4 – 0,5 – 0,6 mm Acciaio zincato a caldo e preverniciato conforme a 

Norma Uni En 10143 
Qualità:  S250 GD 
Finitura:  Micronervature con passo 47,62 mm o dogatura con passo di circa 47/41 mm. 
Verniciatura: base poliestere (5µm primer + 20 µm) 

Colore: bianco grigio   (simil ral Ral 9002) 
altri colori a richiesta 

Caratteristiche materiale isolante interno: 

 
Tipologia: Schiuma poliuretanica    Densità nominale: 38 kg/m3   +/- 3 kg/m3 

A richiesta schiume più performanti in Classe “B2” 

Caratteristiche dimensionali e fisiche del pannello: 

 
Passo Utile (mm)  : 1.000 
Altezza greca (mm)  : 39,4    Larghezza greca superiore 20 mm  
Passo greca (mm)  : 250 
Spessore pannello (mm)  : 30-40-50-60-80-100-120-150 
Lunghezza massima (mm) : 15.500 

 
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al catalogo completo ed alle Norme AIPPEG. 

 


