AdriaFactorG5

Adriafactor G5 € un pannello sandwich autoportante costituito da un supporto metallico esterno ed uno interno in vetroresina

destinato alle coperture con pendenza minima del 7%. Lo speciale supporto interno in vetroresina conferisce al pannello un‘elevata
resistenza agli agenti chimici e batterici (come urea ed ammoniaca) e buona resistenza alle abrasioni rendendolo ottimale per fabbricati
destinati all'allevamento. Permette inoltre un’ottimale mantenimento igienico dell'ambiente grazie alla sua superficie liscia e facilmente

lavabile. Spessore massimo producibile: 100 mm.
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Colori Standard Sistema di Fissaggio
(esterno)

cappellotto ALU preverniciato
_ vite per ancoraggio pannello
con guarnizione in Pvc

B _—

bianco-grigio  Ral 3009 testa di moro

I colori riportati non riproducono fedelmente il corrispondente codice RAL

Vetroresina (interno)

struttura T

Tolleranze Dimensionali

bianco standard

dimensioni scostamenti
lunghezza pannello ti g 2: i ?(;nn:“m
larghezza utile pannello 1000 mm. £2mm.
B
ROOF spessore panncllo Sioomm | 22%
t 2 scostamento dall'ortogonalita 1000 mm. 6 mm.

Tolleranze produttive indicate secondo norma EN 14509




AdriaFactorG

CAMPATA SINGOLA

PROPRIETA STATICHE
p
Proprieta statiche  Supportointerno  Larghezza d'appoggio efficace A [ A
Kg/m2 vetroresina 120 mm
DISTANZE TRA GLI APPOGGI (mtl)
SPESSORE
BRRNEG 1 1,25 15 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5
mm.
0,5 495 322 224 164 126 93 68
0,6 595 381 265 195 148 111 81 61
0,8 795 508 353 259 198 149 108 81 63 49
1,00 995 645 441 324 248 187 135 101 78 62 50
Limite di freccia normale: 1/2001
CAMPATA MULTIPLA
P P P
Proprieta statiche  Supporto interno  Larghezza d'appoggio efficace A 1 A l A I A
Kg/m2 vetroresina 120 mm
DISTANZE TRA GLI APPOGGI (mtl)
SPESSORE
BRRRETTG 1 1,25 15 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5
mm.
0,5 644 417 279 205 158 126 101 83 66 52
0,6 744 476 330 243 186 147 119 97 78 62 49
0,8 994 636 441 323 248 195 159 130 105 82 66
1,00 1241 794 551 405 310 245 197 164 130 102 83

Limite di freccia normale: 1/2001

PROPRIETA TERMICHE

u
trasmittanza 30 40 50 60 80 100
W/mK 0,71 0,55 0,44 0,37 0,28 0,22
keal/m?hC® 0,61 0,47 0,38 0,32 0,24 0,19

I valori di trasmittanza sono stati ricavati in conformita a quanto prescritto dalla norma UNIEN 14509 X =0,023 W/mk

PESO PANNELLI

peso pannello

Kg/m2
famiera

mm. 30 40 50 60 80 100
0,4 4,69 5,07 545 583 6,59 7,35
0,5 5,65 6,03 6,41 6,79 7,55 8,31
0,6 6,61 6,99 7,37 7,75 8,51 9,27
0,8 8,52 8,90 9,28 9,66 10,42 11,18
1,00 10,44 10,82 11,20 11,58 12,34 13,10

I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi, si lascia al progettista la verifica degli stessi in funzione delle specifiche applicazioni



